1. Courte Introduction
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Voir Figure-1
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Figure-1


Voir Figure-2
1) Mode prise de vue
2) Indicateur de niveau des piles
3) Mode résolution de l’image
4) Mode flash
5) Mode retardateur
6) Cadre de mise au point
7) Mode équilibrage des blancs
8) Indicateur d’espace libre disponible en nombre d’image

1) Touche de mise en marche : Marche/Arrêt
2) Touche de fonction : bouton à bascule, fonction lecture et MP3.

3) Bouton de navigation : Menu ouvrir/fermer

4) Bouton OK : En mode lecture d’image, cela permet d’alterner en mode flash. En mode de navigation, cela sert à confirmer le menu. En mode MP3, cela sert comme bouton de lecture ou de pause.  
5) Bouton flèche :
· Flèche de gauche (“[image: image2.jpg]


”): Dans le mode navigation, cela sert à sélectionner un menu. En mode MP3, cela sert à sélectionner la chanson précédente.
· Flèche de droite ([image: image3.jpg]


_): En mode lecture, cela permet d’alterner en mode équilibrage des blancs. En mode de navigation, cela sert à confirmer le menu. En mode MP3, cela sert à sélectionner la chanson suivante.  
· Flèche vers le haut ([image: image4.jpg]


_): En mode lecture, cela sert à faire un zoom avant de l’affichage TFT. En mode de navigation, cela sert à sélectionner le menu. En mode MP3, cela sert à augmenter le volume.  
· Flèche vers le bas ([image: image5.jpg]


_): En mode lecture, cela sert à faire un zoom arrière de l’affichage TFT. En mode de navigation, cela sert à sélectionner le menu. En mode MP3, cela sert à baisser le volume.  

Le support d’enregistrement comprend des cartes de mémoires intégrées et externes (cartes SD/MMC)
2. Préparation avant l’usage

1) Ouvrez le compartiment à piles
2) Tel qu’indiqué sur le couvercle du compartiment à piles (+/-), insérez les piles de type 3xAAA dans le compartiment (l’utilisation de piles Ni-HM rechargeable est recommandée).  
3) Fermez le compartiment à piles.

1) Ouvrez le compartiment à piles
2) Insérez la carte SD/MMC dans la fente selon le sens indiqué.
3) Fermez le compartiment à piles.
3. Caractéristiques et spécifications de l’appareil

4) Photo simple : prise de vue d’une image simple
5) Prise vidéo : Prise de vidéo clips
6) Prise de photo continue : Prise de photo continue de 4 images
7) Flash : Flash désactivé, flash activé, yeux rouges, flash automatique

1) Équilibrage des blancs Automatique, ensoleillé, ombre,
2) Mode d’exposition : Auto
3) Compensation de l’exposition : manuelle
4) Retardateur : 10s de délai
5) Arrêt automatique : réglage manuel
6) Multilingue

1) Affichage lecture : Simple et 9 sortes d’affichages simultanés
2) Supprimer et formater : Supprimer l’image actuelle / tout, formater la mémoire intégrée ou la carte SD/MMC
3) Ajustement de la luminosité de l’image





Lecture MP3, navigation et volume

1) Fonctionne avec des logiciels de manipulation d’image tel que PHOTOSHOP et ACDSEE.
2) Fonctionne avec les systèmes d’opération Win98/Me, Win2000 et WinXP.
4. Fonctionnement

Assurez-vous que vous avez inséré les piles. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 1 à 2 secondes, l’appareil se met en marche avec l’indicateur du voyant flash et de l’écran TFT allumé. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 1 à 2 secondes de nouveau pour éteindre l’appareil. L’appareil s’éteindra ainsi que l’indicateur flash et l’écran TFT. (Remarques : Vous devriez ôter les piles de l’appareil si celui-ci ne sera pas utilisé pendant une longue période, car les piles risquent de couler et endommager l’appareil. 

Lorsque l’écran TFT est allumé, l’icône de niveau d’indicateur de pile apparaîtra en bas à gauche de l’écran. 3 niveaux de piles peuvent s’afficher :
· [image: image6.wmf]: Niveau de pile normal
· [image: image7.wmf]: Niveau de pile faible
· [image: image8.wmf]: Hors d’usage
Lorsque l’appareil est hors d’usage, l’appareil vous alertera qu’il est hors d’usage et il s’éteindra automatiquement.

Une fois la mise en marche, une interface de navigation apparaîtra sur l’écran TFT, appuyez sur le bouton menu et le menu principal s’ouvrira. 
1) Mode prise de vue :
Utilisez les boutons flèches de gauche et de droite (“[image: image9.jpg]


” et “[image: image10.jpg]


”) pour sélectionner le mode de prise de vue “[image: image11.wmf]  ”, puis appuyez sur OK pour confirmer. L’écran TFT ouvrira un menu supplémentaire : “[image: image12.wmf]”, “[image: image13.wmf]”, et “[image: image14.jpg]


” 
[image: image15.jpg]Off




 : Mode image simple
· [image: image16.jpg]


Mode vidéo clips
· [image: image17.jpg]


: Mode image continue (4 images)
Le mode par défaut est le mode image simple
2) Mode qualité de l’image
Appuyez sur le bouton “OK”et maintenez-le jusqu’à ce que “SF” clignote, puis  appuyez sur les boutons flèches pour sélectionner (“[image: image18.jpg]


” et “[image: image19.jpg]


”) différents modes de qualité d’image (“SF”, “F” et “E”):
· SF: Mode Meilleure Qualité (dimension 1600x1200)
· F : Mode Qualité Régulière (dimension 1280x960)
· E : Mode Qualité de Base (dimension 640x480)
· Le mode par défaut est le Mode Meilleure Qualité
3) Mode Flash
Sous le mode navigation, appuyez sur le bouton “OK” pour modifier le mode flash (“[image: image20.jpg]


”, “[image: image21.jpg]


”, “[image: image22.jpg]


”, et “[image: image23.jpg]


”):
· [image: image24.jpg]


: Aucun Flash Activé
· [image: image25.jpg]


: Flash Automatique
· [image: image26.jpg]


: Yeux rouges
· [image: image27.jpg]


: Flash Activé
· Le mode par défaut est Aucun Flash Activé
4) Mode Équilibrage des Blancs
Sous le bouton de navigation, appuyez sur le bouton flèche (“[image: image28.jpg]


”) pour alterner en mode équilibrage des blancs:
· AWB: Équilibrage Automatique des Blancs
· [image: image29.emf]: Ensoleillé
· [image: image30.emf] : Ombre
· [image: image31.emf] : Fluorescence
· [image: image32.emf]: Lumière artificielle
· Le mode par défaut est AUTOMATIQUE

Appuyez sur le bouton menu, un menu Système principal s’affichera sur l’écran TFT
· Mode prise de vue :
Le fonctionnement est le même qu’en paragraphe 3
· Réglage avancé
Utilisez le bouton flèche pour sélectionner l’icône du menu Système principal, puis appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer ou appuyez sur le bouton flèche du haut et du bas pour ouvrir le menu réglage avancé.
· Qualité de l’image
Les propriétés des niveaux de compression de l’image, la résolution et l’espace occupé sur le disque varient selon les différents niveaux de qualités d’images sélectionnés. Utilisez les boutons flèches du haut et du bas pour diriger le pointeur du menu sur « qualité d’image » puis appuyez sur le bouton confirmer pour ouvrir le sous-menu.
· Sortie →Sortir du sous-menu
Utilisez les boutons flèches du haut et du bas pour diriger le pointeur sur « Sortie » et appuyez sur confirmer pour sortir.  A partir de là le réglage est sauvegardé.
· Compensation de l’exposition :
Cela vous permet de régler le niveau d’exposition par défaut selon l’expérience acquise. Utilisez les boutons flèches du haut et du bas pour diriger le pointeur sur « Compensation de l’Exposition » et appuyez sur confirmer pour ouvrir le sous-menu.
· Sortie →Sortir du sous-menu
Utilisez le bouton flèche du haut et du bas pour diriger le pointeur sur Sortie et appuyez sur le bouton OK. Le sous-menu se fermera et le réglage sera sauvegardé.
· Réglage du volume
Dans la section réglage du volume, vous pouvez ouvrir ou bloquer le volume. Utilisez les boutons flèches du haut et du bas pour diriger le pointeur sur « Réglage du Volume », puis appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le sous-menu.
· Ouvrir   →Ouvre le vibreur
· Fermer   →Ferme le vibreur
· Sortie →Sortir du sous-menu
Utilisez le menu flèche du haut et du bas pour choisir l’objet approprié et appuyé sur le bouton OK pour confirmer. Le sous-menu se fermera automatiquement et le réglage sera sauvegardé.
· Arrêt automatique
Arrêt automatique Lorsque l’appareil est en mode repos pendant un certain temps, il s’éteindra automatiquement afin d’économiser de l’énergie.  Utilisez les boutons flèches du haut et du bas pour diriger le pointeur sur «Arrêt automatique » puis appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le sous-menu.
· 1 minute  → arrêt automatique 1 minute                          
· 3 minutes  → arrêt automatique 3 minutes                          
· Fermer    → Fermer arrêt automatique
· Sortie →Sortir du sous-menu
Utilisez le bouton flèche du haut et du bas pour diriger le pointeur sur l’objet approprié et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Le sous-menu se fermera automatiquement et le réglage sera sauvegardé.

· Réglage des langues
Une fois la langue sélectionnée, l’interface entière changera selon la langue spécifiée. Utilisez les boutons flèches du haut et du bas pour diriger le pointeur sur « Réglage des langues » et appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le sous-menu.
· ANGLAIS
· FRANÇAIS
· ALLEMAND
· ESPAGNOL
· CHINOIS
· Sortie
Utilisez le bouton flèche du haut et du bas pour diriger le pointeur et sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Le sous-menu se fermera automatiquement et le réglage sera sauvegardé.
· Réglage du pilote
Pilote d’appareil photo numérique : 2 méthodes différentes de téléchargement sont disponibles pour télécharger des images de l’appareil. Utilisez “[image: image33.jpg]


” ou “[image: image34.jpg]


” pour diriger le pointeur vers “Réglage du pilote”:
· Fonction de capture →Le téléchargement se fait au moyen d’un logiciel de manipulation de l’image
· Disque amovible : les images ou les fichiers sont copiés directement depuis ou sur l’ordinateur.
· Sortie →Sortir du sous-menu
· Utilisez le bouton flèche du haut et du bas pour diriger le pointeur et sélectionnez l’objet approprié puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Le sous-menu se fermera automatiquement et le réglage sera sauvegardé.
· Retardateur :
Utilisez  « [image: image35.jpg]


 » ou  « [image: image36.jpg]


 » pour sélectionner « [image: image37.emf] »，et utilisez le bouton « haut » et « bas » pour sélectionner le « retardateur ». 

[image: image38.jpg]


Activer le « Retardateur »
· [image: image39.emf]Fermer Retardateur :
· Le mode par défaut est réglé sous retardateur fermé.
    Utilisez les boutons“[image: image40.jpg]


” ou “[image: image41.jpg]


” pour sélectionner l’icône du menu, et confirmez. Le sous-menu se fermera automatiquement et le réglage sera sauvegardé.
 

Changer la fonction clé vers“[image: image42.jpg]


”，l’écran TFT affichera le mode lecture.
1）Affichage：
Utilisez la clé « gauche » et « droite » pour sélectionner  « [image: image43.jpg]


 », et appuyez sur confirmer. 

[image: image44.jpg]


： Simple                     
· [image: image45.jpg]


：Affichage de neuf photos
· Réglage par défaut est [image: image46.jpg]



      Utilisez les boutons“[image: image47.jpg]


” ou “[image: image48.jpg]


” pour sélectionner l’icône du menu, et confirmez. Le réglage est sauvegardé.
2）Supprimer et formater：
   Utilisez la clé de « gauche » et de « droite » pour sélectionner « [image: image49.jpg]


 »et appuyez sur le bouton OK ou le bouton du « bas », l’écran TFT affiche l’interface:
· Méthode de suppression
· Supprimer un fichier →simple;
· Supprimer tous les fichiers → Supprime tous les fichiers dans SD/MMC.
· Formater →Formater la mémoire EMS ou SD/MMC
· Sortie →Sortir du sous-menu
Utilisez les boutons « [image: image50.jpg]


 »、  « [image: image51.jpg]


 » pour diriger le pointeur et confirmez. Le sous-menu se fermera automatiquement.
3) Lumière de compensation de l’écran TFT :
Utilisez la clé « gauche » et « droite » pour sélectionner  « [image: image52.jpg]LCD



 », et confirmez. L’écran TFT affichera l’interface.
· [image: image53.jpg]LCD



Ajouter 1 unité
· [image: image54.jpg]LCD



：0 Compensation de lumière 
· [image: image55.jpg]LCD



：Réduire 1 unité                              
· Le réglage par défaut est 0
    Utilisez les boutons « [image: image56.jpg]


 »、  « [image: image57.jpg]


 » pour sélectionner l’icône et confirmez. Le réglage est sauvegardé.

Changez la fonction vers MP3, l’écran TFT affichera l’interface MP3.
1) Si il n’y a aucun fichiers musiques dans l’appareil, l’interface MP3 affichera « aucun fichiers »
· La première ligne affiche « Piste »、  « **（numéro de piste de la chanson） »
· La deuxième ligne affiche « ** MP3 » (titre des chansons )
· Utilisez les boutons « [image: image58.jpg]


 »、  « [image: image59.jpg]


 » pour sélectionner la chanson. Branchez l’écouteur dans le port audio pour écouter de la musique. Appuyez sur les boutons“[image: image60.jpg]


”、“[image: image61.jpg]


”pour régler le volume.
    2) S’il n’y a aucun fichiers musique dans la mémoire intégrée, SD ou MMC. 
5. Installation du Logiciel
     1. WIN98/2000 
     1) Pilote de la fonction capture
· Branchez sur courant électrique et allumez.
· Sur le menu écran, sélectionnez « réglages du pilote », appuyez sur le bouton menu pour activer le menu principal.  Utilisez le bouton de haut et de bas pour sélectionner « réglages du pilote » à partir du menu réglage avancé. Puis sélectionnez « fonction capture » dans le sous-menu. L’appareil a été réglé en fonction capture.
· Connectez l’appareil à l’ordinateur avec un câble USB.
· Une fenêtre s’ouvrira. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
· Le Guide Intelligent vous invitera à choisir entre une liste de pilotes ou à rechercher le meilleur pilote. Sélectionnez l’option « Rechercher les meilleurs pilotes pour votre appareil (Recommandé) » et cliquez sur « Suivant » pour continuer. 
· Le Guide Intelligent indique où localiser le pilote. Sélectionnez « Indiquer la location », puis cliquez sur « Naviguer » 
· Sélectionner le pilote pour WIN98-2K et confirmez.
· Cliquez sur « Suivant » pour continuer jusqu’à ce le système finisse d’installer automatiquement le pilote de l’appareil.
· Cliquez sur « Terminer ». 

2) Pilote de disque amovible
· Réglez le pilote de l’appareil sous disque amovible, et procédez à l’installation telle que décrite ci-dessus.
    Remarque : WIN2000 peut mettre à jour le pilote d’un disque amovible automatiquement, il n’y a donc pas besoin de pilote.
2. WINME/XP
1) Pilote de la fonction capture
· Mettez l’appareil en marche.
·  « Menu principal »( « réglages avancés » ( « réglages du pilote » ( « fonction capture », l’appareil est réglé sous fonction capture.
· Connectez l’appareil à l’ordinateur avec un câble USB.
· Une fenêtre de dialogue s’ouvrira. Sélectionnez un choix de locations spécifiées et cliquez sur « suivant » pour ouvrir une autre fenêtre de dialogue. 
· Recherchez la location spécifiée à partir du CDROM.
· Sélectionnez le pilote pour WINMe-XP, et confirmez.
· Cliquez sur « Suivant » pour continuer. Et le Système installera le pilote automatiquement. 

· Cliquez sur « Terminer ».
2) Pilote de disque amovible
· Réglez le pilote sous pilote de disque amovible, et procédez à l’installation telle que décrite dans le point 1.
·  Remarque : le système WINXP peut mettre à jour le pilote du disque amovible automatiquement. Il n’y a donc pas besoin de pilote sous WINXP.
6. Téléchargement de photos
1. Sélectionnez « réglages du pilote » à partir du menu à l’aide des boutons flèches et confirmez, le sous-menu apparaîtra.
2. Sur l’écran du sous-menu, sélectionnez le pilote et cliquez sur « OUI » pour fermer le menu. Connectez l’appareil à l’ordinateur avec un câble USB.
2. Si le mode « Appareil » est sélectionné, alors téléchargez la photo au moyen de PHOTOSHOP, ACDSEE. Si « disque amovible » est sélectionné, alors copiez les photos directement. 
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3. Définition des boutons





4. Support d’Enregistrement





1. Insertion des piles





2. Insertion d’une Carte  SD/MMC





1. Prise de photos / vidéo clips





2. Menu principal





3. Lecture d’images / vidéo clips





4、Fonction MP3





5. Autres





1. Bouton marche/arrêt





2. Vérification du niveau des piles





3. Prise de photos / vidéo clips





4. Réglage du menu principal





5. Lecture / révision





6、MP3
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